
Bei einem Unfall trennt der Sicherheitsschalter, ausgelöst durch das Airbagsteuergerät, das Starter-/ 
Generatorkabel in weniger als einer Millisekunde von der Batterie. Kurzschlüsse und ein möglicher  
Fahrzeugbrand werden dadurch verhindert.

Autoliv‘s Sicherheitsschalter Pyroswitch wird bereits seit Jahren an namhafte Automobilhersteller vertrieben.  
Im Jahr 2010 wurde der 4.000.000ste PSS ohne eine einzige Kundenreklamation hergestellt.

Einsatzgebiete von PSS1 oder PSS2

 > schnelle und sichere Notfall-Stromabschaltung   >    Sicherung des Starter-/Generatorkabels bei Unfall

 > in Kombination mit integrierter Stromsensierung 
schneller Überstromschutz      

 > redundante Absicherung von  
MOS-FET-Schalter-Gruppen 

Pyrotechnischer Sicherheitsschalter PSS
Trennung von Starter-/Generatorkabel und Batterie im Falle eines Unfalls

Vorteile

 > sichere Trennfunktion basierend auf   
bewährter Airbagtechnologie      

 > zuverlässige Funktion über Fahrzeug Lebensdauer 

 > stabiler, einteiliger Stromleiter, kein mechanischer 
Kontakt 

 > Trennung der Stromversorgung für elektrische 
Antriebe bei Hybrid- und Brennstoffzellen- 
fahrzeugen bei Überstrom oder Crash

 > handhabungssicher und servicefreundlich

 > robustes Design, zuverlässige Ruhefunktion

 > universell einsetzbar in PKW und Nutzfahrzeugen  
mit konventioneller und Hybridantriebstechnik

PSS1 PSS2  > die zweite Generation, seit 2009 in Serie

 > Kosten, Größe und Gewicht für  
12-V-Systeme optimiert

 > Anschlüsse kompatibel zu 
PSS1 und Megafuse

 > für Anwendungen im Motor- 
raum geeignet

 > seit 2004 in Serienproduktion für  
führende europäische Automobilhersteller

 > schaltfähig bis 400 V DC

 > Version für Motorraum- 
  anwendungen erhältlich
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Pyrotechnischer Sicherheitsschalter PSS
Trennung von Starter-/Generatorkabel und Batterie im Falle eines Unfalls

Abmessungen Funktionsweise

PSS1

PSS2

Gehäuse

Anzündung und  
Beschleunigung des Kolbens

Schneide trifft Stromleiter

Vollständige Trennung

Auslöseimpuls der  
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Trennkolben 
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Technische Daten PSS1 PSS2 Anmerkung

Trennzeit Stromleiter  100 μS   100 μS

Leiterwiderstand <0,1mΩ  <0,1mΩ bei Raumtemperatur

Leiterprofil       32 mm²
      10 mm²

22 mm²
10 mm²

nominal
im Trennbereich

Dauerstrom (24 Std)   300 A
  200 A

 300 A
 200 A

bei   85° C 
bei 105° C

Spitzenstrom    600 A
 2000 A

  600 A
2000 A

für 1 Minute
für 10 Sekunden

Abschaltvermögen    2000 A bei 32 V DC 
250 A bei 400 V DC

2000 A bei 32 V DC

Max. Betriebstemperatur 125° C 125° C
Gesamtgewicht       63 g 36 g

Leiterschnittstelle 2 Bohrungen Ø 8,7 mm   2 Schlitze 8,6 x 11 mm für M8 Schrauben

Anzünder versiegelter Glas-Metall-Anzünder, qualifiziert nach AK LV and USCAR

Anschluss  Retainer mit Kurzschlussbrücke gem. AK 1 Schnittstelle,  
 geeignet für spritzwassergeschützten  Stecker IP65

S
ta

nd
 1

1/
20

10 Autoliv B.V. & Co. KG
Info PSS
Postfach 1320
85203 Dachau

www.pyroswitch.com
infopss@autoliv.com


